 Technická specifikace městského nízkopodlažního minibusu Mave CiBus ENA 3 Z Maxi, v provedení pro  přepravu 6 vozíčkářů, nebo s obsaditelností 16 cestujících, 
	
	Model -
	Mave   CiBus ENA  3 Z Maxi – nízkopodlažní minibus s prodlouženým rozvorem

                                                                                                         

	
	Motor -


	čtyřválec,  3.0 Multijet 16V Power , SOFIM F1CE0481D

elektronicky řízené, přímé vysokotlaké vstřikování paliva typu „Common Rail“ s turbodmychadlem a mezichladičem plnícího vzduchu.

Technická data:

Motor :

Objem válců                        2 999 cm3

Výkon                                  116 kW (157 k) při 3 500ot/min

Max. točivý moment             400 Nm (40,7 kgm) při 1 700 ot/min

hodnoty hlučnosti odpovídají 75,5 dB

Emisní norma: Euro 4 , recirkulace výfukových plynů

servisní interval : 45 000 km

	
	Převodovka -
	typ F40, 6 + 1°, plně synchronizovaná s řadící pákou v pravo od volantu na přístrojové desce, 

nebo automatická – robotizovaná

                                                                                                         

	
	Nápravy -
	Přední poháněná s nezávisle zavěšenými koly McPherson,

zadní tuhá nízkopodlažní náprava, odpružená  vzduchovými měchy a tlumiči, vedená podélnými stabilizátory, 
                                                                                                                                                 

	
	Kola a pneumatiky -
	Přední :6J X 16H2 ET 68 , pneu Continental 225/75 R 16C 

Zadní : 5 1/2 x 16H1, pneu Contetinental 205/75R16C, dvoumontáž

                                                                                                         

	
	Odpružení -
	Vpředu s vinutými pery a dvojčinnými teleskopickými tlumiči, 

vzadu vzduchové pérování s měchy s regulací a tlumiči, zajišťující stálou výšku podlahy – Wabco
spouštění a zdvihání zadní nápravy - 6 / + 4 cm

                                                                                                         

	
	Brzdová soustava -
	Kapalinová dvouokruhová s podtlakovým posilovačem účinku pro přední i zadní nápravu, vpředu kotoučové brzdy s vnitřním chlazením, vzadu kotoučové brzdy, pneumaticky ovládaná parkovací brzda na zadní nápravu, ABS 

                                                                                                            

	
	Řízení -
	s hydraulickým posilovačem s proměnným účinkem a dělenou volantovou tyčí, s možností seřízení volantu

                                                                                                         

	
	Elektrická soustava -
	12 Volt, alternátor 14V / 180 A , 1 x akumulátor 110 Ah, elektrický kompresor, 

přední světlomety s denním svícením, na přání samostatná denní světla 

zadní zdvojená směrová, poziční a brzdová světla ( horní a spodní část vozu), třetí brzdové světlo uprostřed.

                                                                                                         

	
	Karoserie -
	skříňová samonosná karoserie s přední částí  z Fiatu Ducato, je svařena z nerezových tenkostěnných profilů polepených laminátovými panely a s vlepenými okny, podlahová plošina je  žárově pozinkována, protikorozní ošetření dutin a spodku vozidla

Lakování v barevném provedení dle požadavku zákazníka

                                                                                                         

	
	Topení -
	Přídavné nezávislé naftové teplovodní 9 kW topení ( s předehřevem motoru) a s konvektory pod sedadly na bocích vozu a dvěma teplovzdušnými výměníky u dveří  

                                                                                                             

	
	Klimatizace -
	Dle požadavku :

a) pro řidiče – od motoru vozidla – 3 kW

b) pro řidiče – nezávislá malá střešní klimatizace – 3,5 kW

c) pro cestující – velká střešní klimatizace s výdechem do prostoru cestujících – 11 kW

                                                                                                          

	
	Standardní výbava -
	· Přepážka za sedadlem řidiče   

· plně nastavitelné a vzduchem odpružené sedadlo řidiče ISRI s integrovaným tříbodovým pasem, s integrovanou hlavovou opěrkou 

·  uzamykatelná schránka, + uzamykatelný box pro věci řidiče

·  autorádio s ovládáním na volantu

·  2 x  clona u čelního skla

· vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka s panoramatickým přídavným zrcátkem,

·  uzamykatelná palivová nádrž 90 lt,

·  elektronický tachograf ,

·  ABS + EBD, ASR, ESP

· palubní počítač

· seřiditelný cyklovač stěračů – dešťový senzor

· automatické denní svícení – světelný senzor

· náhradní kolo přední nápravy je umístěné pod krytem na zádi vozu

· náhradní kolo zadní nápravy je dodávano volně

· osvětlení motorového prostoru

· povinná výbava - bezpečnostní kladívka zajištěné proti odcizení, dva hasící přístroje, dva zakládací klíny, lékárna, výstražný trojúhelník, sada nářadí s heverem, bezpečnostní polepy.

                                                                                                                                              

	
	Celková hmotnost -
	 5 400 kg, M3 , 

                                                                                                              

	
	Max.přípustná hmotnost na nápravu -
	1. 2 100 kg

2. 3 550 kg

                                                                                                          

	
	Vnitřní prostor -
	Rozmístění sedadel a vozíčkářů dle požadavu ( standardně 3 + 6 )

                                                                                                          

	
	Funkční vlastnosti -
	Max. provozní rychlost 90 km / hod

Max. stoupavost 16°

Průměrná spotřeba v kombinovaném provozu 16 - 20 l nafty/ 100 km

	
	Rozměry - 
	Délka                  8 630 mm

Šířka                   2 190 mm

Výška                  2 620 mm 

Rozvor                 5 200mm

Výška podlahy        340 mm – 100% nízkopodlažnost, 

dveřní nástupní výška 320 mm

	  Provedení základní verze

Vnitřní vestavba - interiér 
	·  tři městská plastová sedadla s čalouněním, s montáží, po a proti směru jízdy, tři otočno sklopná sedadla s integrovanou opěrkou hlavy a s tříbodovým pásem, pět sklopných sedadel,

· místo pro 6 invalidních vozíků, 2 zády ke směru jízdy - vozík se umisťuje zády ke směru jízdy, je opřen o svislou zábranu, bočně zajištěn sklopnou opěrou a břišním pásem, 4 po směru jízdy – vozík se kotví čtyřmi samonavíjecími pásy do podlahových lišt, vozíčkář je jištěn tříbodovým pásem 

· . Sedadlo řidiče ve stejné látce jako sedadla cestujících.

· Na pravém boku jsou v přední a zadní části vozu velké dvoukřídlé dveře pro cestující, dálkově ovládané z místa řidiče. Dveře jsou šíře 1 000 mm, křídla jsou z 80 % prosklená. V podlaze u obou dveří je zabudována výklopná plošina pro nájezd invalidního vozíku. Dveře mají osvětlený nástupní prostor v době od otevření do zavření a  signalizaci otevření pro řidiče. Dveře jsou s jištěním proti sevření cestujících se zpětným otevřením při kontaktu s překážkou. Ovládání dveří : nezávislé ovladače samostatně pro každé dveře. Zvuková signalizace před zavřením dveří ovládaná ručně řidičem a automaticky pokračující během zavírání dveří. Funkce: stisknutím tlačítek dveří se spouští zvuková a světelná výstražná signalizace, po uvolnění tlačítek se dveře za pokračující zvukové a světelné signalizace zavřou. Signalizace se vypíná automaticky při dovření dveří. Proces zavírání dveří je možné kdykoliv zastavit povelem k otevření dveří.

· Všechny ovládací prvky dveří včetně signalizace jsou ovládány pravou rukou řidiče a jsou dostupné beze změny polohy těla řidiče.

· Nouzové otvírání zvenku i zevnitř je zajištěno proti neúmyslné manipulaci ochranným krytem.

·  .

Podlaha je zhotovena z vodovzdorné překližky a potažena bezpečnostní protiskluznou  podlahovinou, vytaženou do boku. 

· Skříň vozidla je zateplena, odizolována, odhlučněna, obložena umakartem a plastovými díly okolo oken. Možnost upevnění reklamních panelů.

· Do karoserie jsou vlepena bezpečnostní zeleně tónovaná velkoplošná skla s posuvnými ( výklopnými ) větracími okénky v horní části, u řidiče je velké čelní sklo s protislunečními clonami a vlevo posuvně otvíratelné okénko. 

· Na stropě jsou čtyři dvoustupňová osvětlení, dva reproduktory, jeden ventilátor a dvě střešní okna ( světlík ).

·  Pod stropem vozidla jsou na pravém a levém boku madla na držení, doplněná svislými tyčemi. 



	
	
	· Dva okruhy pro signalizaci cestujících k řidiči :

· Žádost o zastavení v příští zastávce : tři tlačítka ve svislých zadržovacích tyčích s nápisem „STOP“, po stisknutí tlačítka zazní krátké zvukové znamení a rozsvítí se kontrolka na palubní desce řidiče. Kontrolka svítí do nejbližšího otevření dveří nebo kvitování řidičem.

· Výstup invalidy s vozíkem a výstup kočárku : tlačítko je umístěné tak, že je dostupné z invalidního vozíku. Po stisknutí tlačítka zazní krátké zvukové znamení a rozsvítí se kontrolka na palubní desce řidiče (odlišná od předchozího okruhu). Kontrolka svítí do nejbližšího otevření dveří nebo kvitování řidičem.

· Venkovní tlačítko pro invalidu u bočních dveří

· Na vozidle je dále provedena příprava kabeláže pro informační elektronické panely ( panely nejsou předmětem dodávky ) 



	
	
	

	
	
	


příplatková výbava:

	BEZPEČNOST
	

	ABS+EBD
	Standart

	ASR
	Standart

	Elektronický imobilizér
	Standart

	ESP+ASR
	standart

	Elektronický tachograf
	standart

	Omezovač rychlosti na 90 km/h
	                             standart

	
	

	ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ FORMACE
	

	Tempomat
	Na přání

	
	

	KOMFORT
	

	Manuální klimatizace s pylovým filtrem (včetně klimatizované přihrádky spolujezdce) – pouze pro řidiče
	Na přání 

	Velká klimatizace do vozu – na střeše 
	Na přání

	FUNKČNOST
	

	Palivová nádrž o objemu 90 l
	Standart

	
	

	
	

	
	


Záruka 2 roky, doba dodání cca 5 měsíců

